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dz. nr 362/3
utwardzona

sieć wodociągowa wykonywana
metodą wykopu otwartego

dz. nr 835
utwardzona

dz. nr 40
nieutwardzona

Rzędna terenu

Taśma ostrzegawcza

1- Istniejący rurociąg wodociągowy woD
2- Połączenie rurowo-kołnierzowe RK DN100
3- Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 100
4- Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150 / DN 100
5- Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 150
6- Kołnierz ślepy DN 150
7- Tuleja kołnierzowa DN 150
8- Projektowany rurociąg wodociągowy PE-RC Ø160

UWAGA! Nieznana średnica istniejącego rurociągu!
Zastosować połączenie RK i konieczne redukcje żeliwne

WĘZEŁ WODOCIĄGOWY - W1
schemat połączeniowy

H1

TRÓJ
NIK K

OŁNI
ERZO

WY
 NR K

AT. 92
03   D

N150/
dn100 PN16

H1

ZASUWA NR KAT. 2002
DN100   PN10 - PN16

H
1

ZASUWA NR KAT. 2002
DN150   PN10 - PN16

H
1

ZASUWA NR KAT. 2002
DN150   PN10 - PN16

H1

ŁĄCZNIK DO RUR PE NR KAT. 9103
DN100 - 110   PN16

1 2 3

4 5
6

5
7
8

1- Projektowany rurociąg wodociągowy PE-RC Ø160
2- Kolano elektrooporowe 30°, PEHD Ø 160

WĘZEŁ WODOCIĄGOWY - W2
schemat załamania

1

1
2

1- Projektowany rurociąg wodociągowy PE-RC Ø160
2- Tuleja kołnierzowa DN 150
3- Kolano żeliwne kołnierzowy DN 150
4- Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150 / DN 100
5- Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 100
6- Zwężka dwukołnierzowa DN 100 / DN 80
7- Kolano kołnierzowe stopowe DN 80
9- Projektowany nadziemny hydrant DN 80

WĘZEŁ WODOCIĄGOWY - W3 z H1
schemat połączeniowy
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KOLANO  Q NR KAT. 9207

DN100   P
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00 PN16
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45
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1

1- Projektowany rurociąg wodociągowy PE-RC Ø160
2- Kolano elektrooporowe 30°, PEHD Ø 160

WĘZEŁ WODOCIĄGOWY - W4, W9
schemat załamania

1

1 2
21

1- Projektowany rurociąg wodociągowy PE-RC Ø160
2- Kolano elektrooporowe 45°, PEHD Ø 160

WĘZEŁ WODOCIĄGOWY - W5, W6, W8, W12, W13, W14, W15
schemat załamania

1

2
1

1- Projektowany rurociąg wodociągowy PE-RC Ø160
2- Kolano doczołowe 15°, PEHD Ø 160

WĘZEŁ WODOCIĄGOWY - W7, W11, W16, W17, W18, W19
schemat załamania

1

1

2

1- Projektowany rurociąg wodociągowy PE-RC Ø160
2- Tuleja kołnierzowa DN 150
3- Kolono żeliwne kołnierzowe DN 150
4- Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150 / DN 150
5- Zwężka dwukołnierzowa DN 150 / DN 80
6- Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 80
7- Kolano kołnierzowe stopowe DN 80
8- Projektowany nadziemny hydrant DN 80
9- Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 150

WĘZEŁ WODOCIĄGOWY - H2
schemat połączeniowy
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DN80   PN10 - PN16

RD=1800
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H1

ZASUWA NR KAT. 2902
DN80   PN10

1- Projektowany rurociąg wodociągowy PE-RC Ø160
2- Kolano elektrooporowe 22,5°, PEHD Ø 160

WĘZEŁ WODOCIĄGOWY - W10
schemat załamania

1

1
2

1- Projektowany rurociąg wodociągowy PE-RC Ø160
2- Tuleja kołnierzowa DN 150
3- Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150 / DN 100
4- Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 100
5- Tuleja kołnierzowa DN 100
6- Projektowany rurociąg wodociągowy PE-RC Ø110
7- Zwężka dwukołnierzowa DN 100 / DN 80
8- Kolano kołnierzowe stopowe DN 80
9- Projektowany nadziemny hydrant DN 80

WĘZEŁ WODOCIĄGOWY - H3
schemat połączeniowy
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231 2
4 5

6 5
7

8

9

1- Projektowany rurociąg wodociągowy PE-RC Ø160
2- Tuleja kołnierzowa DN 150
3- Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150 / DN 100
4- Zwężka dwukołnierzowa DN 100 / DN 80
5- Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 80
6- Kolano kołnierzowe stopowe DN 80
7- Projektowany nadziemny hydrant DN 80
8- Kolono żeliwne kołnierzowe DN 100
9- Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 100
10- Zawór na-odpowietrzający DN 100

WĘZEŁ WODOCIĄGOWY - H4
schemat połączeniowy
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W19a

Uwaga:
1. Rzędną istniejącej sieci ustalono na podstawie dostępnych danych mapowych.
W przypadku, gdy istniejąca sieć będzie posadowiona
na innej głębokości, to za trójnikiem włączeniowym należy zamontować kolana dla
osiągniecia projektowanej rzędnej osi rurociągu medialnego.
2. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na
prowadzenie robót w pasie drogowym.
3. Roboty w pasie drogowym należy planować w okresie od początku marca do końca
listopada w sprzyjających warunkach atmosferycznych i temp. powyżej 5°C
4. Zachować projektowane zagłębienia w poboczu, zjazdami oraz pod dnami rowów.
5. Prace w miejscach występującyh kolizji z istniejącą infrastrukturą wykonywać ręcznie.
Rzędne mogą odcigać od stanu rzeczywistego.
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UWAGI:
1. Wykopy należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją.
2. Wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic, projektowaną

instalację należy dostosować do stanu istniejącego, równocześnie koordynując zmiany z projektem.
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami, należy rozwiązywać je bezpośrednio na budowie w

porozumieniu z projektantami odpowiednich branż.
4. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
5. Wykop otwarty należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
6. Zasypkę w postaci gruntu wykonać zgodnie PN-B-03020.
7. Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, warunkiami technicznymi obiketów

budowlanych, planem BIOZ oraz wytycznymi Inwestora.
8. Przewody układać zgodnie z zaleceniami producenta.
9. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podpracia mogą być wykonywane na

maksymalną głębokość 1,0m w gruntach zwartych w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony
w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

10. Dopuszcza się wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0m, lecz nie większej niż 2,0m, jeśli
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska.

11. Szalunek podnosić równocześnie z wykonywaniem kolejnych warstw obsypki lub zasypki z
zagęszczeniem mechanicznym co maksymalnie 0,2-0,3m.

12. Dopuszcza się stosowanie ażurowego zabezpieczenia ścian wykopów w gruntach zwartych.
13. Zabrania się stosowanie ażurowego zabezpieczenia ścian w okresie zimowym.
14. Wszystkie zmiany oraz wątpliwości należy konstulatować z projektantem.
15. Projekt został sporządzony z wytycznymi Inwestora dotyczących zastosowanych technologii aktualnych

podczas sporządzania projektu.
16. Projekt jest objęty prawami autorskimi - kopiowanie oraz powielanie materiałów bez zgody projektanta jest

zabronione.
Minimalna szerokość wykopu w zależności od głębokości

Lp. Głębokość wykopu Minimalna szerokość wykopu
1 Głębokość wykopu do 1m brak wymagań

2 Głębokość wykopu od 1m do 1,75m 0,8m

3 Głębokość wykopu od 1,75m do 4m 0,9m

4 Głębokość wykopu ponad 4m 1m

Minimalna szerokość przestrzeni roboczej w zależności od średnicy przewodu

Lp. Średnica nominalna przeowdu Minimalna szerokość przestrzeni roboczej

1 Średnica nominalna przewodu mniejsza do 350mm 0,25m

2 Średnica nominalna przewodu od 350mm do 700mm 0,35m

3 Średnica nominalna przewodu od 700mm do 1200mm 0,45m

4 Średnica nominalna przewodu ponad 1200mm 0,50mZestawienie elementów odwodnienia
wykopu

Lp. Element
1 Rura przewodowa

2 Podbicie piaskiem na całej długości

3 Podsypka piaskowa według
producenta przewodów

4 Dren w obsypce piaskowo-żwirowej

5 Nienaruszony grunt rodzimy

Zestawienie elementów wykopu wąskoprzestrzennego
w terenie utwardzonym

Lp. Element
1 Rura przewodowa

2 Podbicie piaskiem na całej długości

3 Podsypka piasowa według producenta przewodów

4 Obsypka piaskowa

5 Zasyp według projektu

6 Warstwy konstrukcyjne według projektu

7 Nienaruszony grunt rodzimy

Zestawienie elementów wykopu
wąskoprzestrzennego w terenie zielonym
Lp. Element

1 Rura przewodowa

2 Podbicie piaskiem na całej długości

3
Podsypka piasowa według producenta

przewodów

4 Obsypka piaskowa

5 Zasyp gruntem rodzimym bez grud i
kamieni według projektu

6 Odtworzenie terenu zielonego

7 Nienaruszony grunt rodzimy

Zestawienie elementów szalowania wykopu
wąskoprzestrzennego

Lp. Element
1 Rura przewodowa

2 Podbicie piaskiem na całej długości

3 Podsypka piasowa według
producenta przewodów

4 Obudowa systemowa skrzyniowa

5 Rozpora

6 Nienaruszony grunt rodzimy
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5 6Zestawienie elementów wykopu
wąskoprzestrzennego w terenie zielonym
Lp. Element

1 Rura przewodowa

2 Podbicie piaskiem na całej długości

3
Podsypka piasowa według producenta

przewodów

4 Obsypka piaskowa

5 Nienaruszony grunt rodzimy

6 Profil stalowy 10x10cm o długości 2m

7 Pas napinany z klamrą

8 Istniejący przewód kolizyjny

9 Deskowanie o grubości min. 2cm
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SPOSÓB PODWIESZANIA PRZEWODÓW KOLIZYJNYCH
W WYKOPIE WĄSKOPRZESTRZENNYM UMOCNIONYM
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Wymiary bloków oporowych

Widok z góry

a
b b1

l

Rzut
aksonometryczny

h

l

a

Typy bloków oporowych i parametry techniczne
Lp. Typ bloku h l b b1 a V, m3

1 I B 0,30

0,5 0,18 0,08 0,20

0,023

2 I C 0,40 0,030

3 I D 0,50 0,038

4 II B 0,45

0,75 0,27 0,10 0,20

0,07

5 II D 0,55 0,086

6 II F 0,65 0,101

7 II H 0,75 0,117

8 III C 0,70

1,00 0,36 0,13 0,30

0,196

9 III E 0,80 0,224

10 III G 0,90 0,252

11 III I 1,00 0,28

12 IV B 0,75

1,5 0,55 0,20 0,35

0,469

13 IV E 0,90 0,562

14 IV G 1,05 0,655

15 V A 0,90

2,00 0,70 0,30 0,35

0,963

16 V D 1,15 1,230

17 V D 1,40 1,498

18 VI A

1,50

2,25 0,80

0,30 0,50

2,044

19 VI B 2,50 0,90 2,470

20 VI C 2,75 1,00 2,939

21 VI D 3,00 1,10 3,450

22 VI E 3,25 1,20 4,000

WARUNKI STOSOWANIA:
3.1 Typy bloków oporowych stosowanych na załamaniach trasy
- wg tabl. 3 z normy BN-81 9192-05. Grunty sypkie i spoiste -
wg PN-74/B-02480. Tabl. 3 i 4 na stronach 3 i 4 obowiązują dla
wielkości charakterystycznych gruntu, określonych na podstawie
PN-81/B-03020 wynoszących:

a) gęstość γ=1,75 t/m3, kąt tarcia wewnętrznego φ=32°-
dla gruntów sypkich,

b) gęstość γ=1,85 t/m3, kąt tarcia wewnętrznego φ=25°-
dla gruntów spoistych.

3.2 Typy bloków oporowych stosowanych na trójnikach
i końcówkach sieci - wg tabl. 4.
3.3 Wyznaczanie wielkości bloku oporowego w przypadkach
odbiegających od założonych w normie. W przypadku gdy dane
charakterystyczne gruntu γ i φ są mniejsze od wielkości
podanych w 3.1, można obliczyć powierzchnię F m2 tylnej
ściany bloku metodą kolejnych przybliżeń wg wzoru:

F= 61,2 π d^2 p sin (α/2)
γ tg^2 (45° + (φ/2))(H-(h/2))

gdzie:
d - średnica nominalna przewodu, m,
α - kąt załamania trasy przewodu, ...°,
p - ciśneinie próbne w przewodzie, MPa,
γ - gęstość gruntu, t/m3,
φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu,...°,
H - głębokość posadowienia bloku oporowego, m,
h - wysokość bloku oporowego, m

Następnie należy dokonać wyboru odpowiedniego typu bloku
z tabl. 2; podbnie można postąpić, gdy ciśnienie próbne jest
większe niż 0,98 MPa (10at).
3.4 Głębokość posadowienia bloków oporowych - wg rys. 2
i tabl. 5 na str.4.
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